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このたびは、ペンタックス efinoT (エフイーナ 
T ) をお買い上げいただきまして、誠にありがと 
うこ•ざいます。「エフィーナ TJ は、焦点距離23 
ミリ広角から69ミリまでの3倍ズームを備えた 
APS カメラです。フイルム途中で3タイプのプリ 
ントサイズの切り替えやフィルム交換，31項目の 
タイトルプリント、離れたところから撮影できる 
リモコンなど、しヽろいろな機能を搭載していま百。 


•本文中の写頁•イラストは、実際の製品と異な 
る場合があります。 

• 81, 82ページに切り取って使える「クイック 
ガイド」がありますので、ご利用ください。 


「林檎の秘密」 

すぐに役立つ写目の里礎知職 

S 出の仕組みや光の測り方、ピントの合わせ方など写貝の垂礎を罟宮なィ 
ラストと作例でわかりやすく解説しています。お求めは、ペンタックスサ 
ービス窓口 • ペンタックスファミリーまたは、展寄りのカメラ店で。 



g 己号につし VT 


操作の方向 


自動的に動きます 

♦■■■■♦ 

注目してください 

パ、 

I » 

、ノ 

点!0します 

フ:ぐ 

点滅します 

• • •• • • 


カメラを安全にお使いいただくために 

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、2ページ 
にある下記マークの内容については特に注意をしてお使い<ださい。 

このマークの内容を守らなかった場合、使用者が重大な傷害を受け 
る可能性があることを示すマークです。 

△注意 

このマークの内容を守らながった場合、使用者が軽傷または中程度 
の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを示すマークです。 
Q は、禁止事項を表わすマークです。 

A は、注意を促すためのマークです。 








A 警告 

Q カメラを分解しないでください。 
カメラ内部には高電圧部があり. 
惑®の危険があります。 

Q 落下などにより.カメラ内部が貉 
出したとさは，絶対に筠出部分 
に手をふれないでください n 感 
霉の危険があります。 

Q ストラップが首に巻き付くと危険 
です。小さなお子様がストラ*ノ 
プを苜に掛けないようにご注意 
<ださい。 

^璀池は幼児の手の®か^:い所に保 
爸してください。万一、笔池を 
飲み込んだ場合は.直ちに医師 
にご相较< ださい。 


△注意 

Q 電池をショートさせたり，火の中 
に入れないでください。また. 
分解や充電をしないでください。 
班裂•発火の恐れがあります C 
^万一> カメラ内の電池が発熱発 
煙を起こしたときは、速やかに 
電池を取り出してください。こ 
の場合、やけどに十分こ注怠く 
ださい。 


取り扱い上の注意 



•汚れ落としに、シンナーやアル コー ル- 
ペン ジンなどの有機溶剤は使用しないで 
ください。 

•高温多湿の所は避けてください。特に車 
の中は高混になりますのでご注裔くださ 

い„ 

•防虫剤や薬 S を扱う所は避けてくださ 
い。 宗た 、カピ防止のためケースから出 
して、風通しの良い所に保管してくださ 
い。 

•このカメラは防水カメラではありません 
ので、雨水などが直接かかる所では使用 
できません。 

•強い震動•ショック • 任力などを加えな 
いでください。オートバイ•車 • 船など 
の®勅は.ウ、 v ジョンなどを入れて保謀 
してください。 

•レンズ、ファイングー窓のホコリはプロ 
ワーで吹き飛ばし.きれいなレンズプラ 
シで取り去って< ださい。 


•業務用または過酷な条件での使用には、 
お勧めできません。 

•高性能を保つため、1〜2年毎に定期点検 
をしてください。長期間使用しなかった 
ときや、大切な插影の前には点検や試し 
鹿リをして<ださい u 

•カメラの使用湿度範囲は一10で〜50で 

です0 

•急激な湿度変化を与えると.カメラの内 
外に水滴が生じます。カメラをバッグや 
ビニール 袋などに入れ.湿度差を少なく 
してから取り出してください。 

•ゴミや泥•砂.ホコリ.水.有害ガス • 
堍分などがカメラの中に入らないように 
ご注意ください。故陣の原因になります。 
雨や水滴などが付いたときは、良<拭い 
て乾がしてください。 

• APS では.磁気で搌影情報を記銾してい 
るため、カートリッジをテレビやラジオ 
の上などの磁気の強い場所に證かないで 
<ださい。 















表示パネル 


❷❸〇 


❼❽❾❿ 


^ r 88 88糊巽 
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❿ 


❿ ❿ 


❶ セルフタイマー .[56 ページ] 

❷ リモコン .[59 ページ] 

❸赤巨 軽減 .[50, 54ページ] 

〇 速 祭 . [62 ページ] 

❻スポ v 卜八 F.[63 ページ] 


❻フィルム枚数 
❶ 撮影可能枚数 
❻電池消耗謦 S 
❾スト□ポ ON 


❿スト〇ポ OFF 
❿タイトル • 


■…… [21 ページ] 
[22 ページ] 
■…… [43 ページ] 
[52、54ページ] 
•…… [51 ページ I 
•…… [71 ページ] 


❿タイトル/日付ノ時刻表示 


. [66、71ページ] 

❿ズームレパー . [69、74ページ] 

❿フィルム感度 .[22 ページ] 


液晶表示 [ LCD ] について 

•約 60* C の高潟では液晶表示が窯くな 
ることがありますが、常湿に戻れば 
正常になります。 

•低混下では、液晶の表示応答速度が 
遅くなることがあります。これは液 
晶の性質によるもので故降ではあり 
ません。 
















•点 . APS (Advanced Photo System ) について 



APS フイ J レム 

APS カメラには、フィルムが カー トリ 
ッジに収められている専用の「1 X 240 
カー ト ij ッジフィルム」を使用します。 
フィルム装填は、力一トリッジを入れ 
るだけでセット完了です。ワンタッチ 
で誰にでも簡单に行えます。 

ホフイルムのカートリッジには，図の 


未变用【01.撮影途中 【 D 】、 撮彩 
済み【怒】.現像済み【 □ 】の4種頌 
があり，このマークでフイルムの状 
態を見分けることができます。 

♦從来の 35 mm フィルム [135 フイルム] 
は使用できません。 


撮影途中 





フイルム現像 

写真の現像は、お店によって「1X240 
カートリッジフィルム」の取り扱いを 
していない場合があります。できるだ 
け下記マークのある認定店にお出しく 
ださい。 

現像後は、従来の 35mm フイルムのよ 
うにネガシートの状態ではなく、ネガ 
が カー トリツジに入った状態でインデ 
ックスプリント（撮った写真が1枚の 
紙で 一M できるプリント）と一緒に返 
却されます。焼き増しをする時は、こ 
のインデックスプリントで必要な写臭 
左溜び. ti 一 卜 U ッジを据像店に持つ 
て行きます。 




♦カートリソジとインデックスプリン 
卜および写麋：裏面〉には.同じ〇番 
号が付きますので、保§や焼き潜し 
の際には ID 番号をご利用ください。 

水写裒の裏面にタイトル [12 言語. 31 
タイトルの中から選択】をプリント 
す S ことびてさよす。わ/£によジて 
は表面にもプリントができる場合が 
ありますのでご相賧ください。 

♦写离の衷面に□付や時刻表承をプリ 
ントできます。お店によっては表面 
にもプリントできる場合があります 
のでご相談ください。 


カー トリッジの途中交換機能 【MRC】 
について 

このカメラは、途中巷き戻ししたフイ 
ルムを再びカメラにセットして続きを 
撮影することができます。撮影途中 
【 D】 になつているノ J 一トリッジをノ J 
メラにセットするだけで、自動的に未 
撮影コマまでフイルムが巻き上げられ 
ます。搌影テーマごとなどで、力一卜 
リッジを途中で入れ替えて1影ができ 
る便利な機能です。 


* この機能に対応していないカメラに 
欉影途〇【 D 】のカートリッジを人 
れると揋影済みフィルムと認識され 
使角できません。 


MRC=Mid Roll Change 


その他 

♦撮影時の各種データが磁気情報とし 
て記録されますので、フリント時の 
品質向上などに役立ちます。 [PQI] 


PQl = Prinx Qualliy improvement 


參このカメラ [APS] と従来の 35mm 

カメラでは、フィルムの画面サイズ 
が違いますので、下表のように写る 
範囲が同じでも焦点距離が異な D ま 
す。計算方法は、このカメラを35 
mm カメラの焦点距離に換算するには 
1.25倍.逆にこのカメラに換箅する 
には〇.8倍です。 


エフイーナ T 

35mm カメラ 

23mm 

約 29mm 

69mm 

約 87mm 
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こんな写真を撮るには？ 



スト□ポ関係 


暗い所で写真を撮りたい . 

スト□ボ握影で目が亦く写らないようにしたい . 

ストロボを発光させたくない . 

帽子などで影になっている人物の顔を明るく写したい 

常にストロボ电充光させて撮彩したい . 

夕祭や夜祭をパックに人物を写したい . 


. 36 

■50. 54 

. 51 

•……52 

. 62 

. 54 


:ーミング関係 


、物を大きくしたり小さくしたりしたい 


人物撮影関係- 

帽子などで影になっている人物の顔を明るく写したい . 52 

夕祭や夜祭をパックに人物を写したい . 54 

自分自身も:1：裏に写りたい .Fifi. RP 


風景搌影関係 


夕祭や夜祭をパックに人物を写したい 

夕祭や夜祭を摑リたい . 

窓越しに風祭を撮りたい . 


カメラから雞れた所がらシャッターを切りたい 

写真に日付や時刻を人れたい[消したい] . 

写輿にタイトルを入れたい[消したい] . 
























ソフトケース 


_髓蠲 

撮影前の準備をしましよう 



カメラをケースに入れるときは、電源 
を切ってから入れてください。[電源に 
ついては、25ページをご筧ください] 

















カートリッジを入れます 


カートリッジを入れて 
撮影しましよう 


室ぶたを開けます。 


しの カメ フ には、専用の 「 IX 240 J 力 
ートリツジフイルムをお使いくださ 
い。從来の 35 mm フイルム [135 フイ 
ルム]は使用できません。 


カートリッジは、一通り説明軎を 
読んでカメラの操作に慣れてから 
入れましよ5。 


2. カー トリツジを入れ 
ます。 


3. カー トリツジ室ぶた 
を閉じると自動的に 
フィルムが巻き上げ 
られ、1枚目まで進み 
ます。 


4. 表示パネルにフィル 
ム枚数表示の【丨】が出 
r 自動的に止ま D ま 
す。必ず枚数表示が 
【I】になつていること 
を確認してください。 


* カートリッジを入れるときは、使用状態マークが未使用【0】または1影途中【 D 】で 
あることを確認してください。 

* フィルムセット後は，カートリ'ソジ室ふ7こは開きません。[セーフティロック機構] 

















このカメラでは、使用状態マークが 
插彩済み【这】や現像済み【口】にな 
っているカートリッジは使用できま 
せん。使用すると、表示パネルに 
【 E 】が点減して知らせます。未使用 


ジをご使用<ださい。撮影途中【 D 】 
のカートリッジを入れる場合につい 
ては、42ページをご黧ください。 

* 未使用【〇]や捩影送中 ID 】のカー 
トリッジを入れても、ごくまれにフ 
ィルムが正しくセットされない壤合 
があリます。この場合は、表示パネ 
ルに 【 M が点滅して知 Oli 忒す〇も 
ろ一度.カートリッジを入れなおし 
て<ださい。それでも同じ表示が出 
る埸合は，別の新 ffi 力一トリッジを 
ご使用ください。 

* フィルム枚数は、電源が切れていて 
も常に表示されます。 


力一トリツジを入れてカートリツジ室 
ぶたを閉めると、表示パネルに【丨】が 
出るまでの間、フイルム感度•撮影可 
能枚数とフィルムの棰類が表示されま 
す0 





フイルム感度 
(100の場合)! 

1 nn iso 

1 uu 

撮影可能枚数1 
(25 枚の埸合) 

cS EX 


海外旅行の際は.現地でフィルムが入手できない可能性があリ汰すので、念のため予 
催のフィルムをお持ちください。 

このカメラで擂影した 「 IX 240 J 力一トリッジフィルムの現像•プリントを取り扱って 

いないお店がありますので、念のため前もってご確銶ください0 

フィルム カー トリッジのつめを折ったり.使用状態マークを動かしたりしないでくだ 

さい。 

APS では.磁気で捶影情報を記録しているため. カー トリ、 y ジをテレビやラジオの上 
などの磁気の強い場所に匿い fc ままにしないでください。 













本 IS 025 〜 1 0000までのフィルムが使 
用て•きます。 

承 フィルム感度は，スト□ポ揮影の距 
離が長くなる ISO 400の使闲をお勧め 
します。 

本 カー トリッジを入れ fc 後に.フィル 
ム感度 • 欉髟可能枚数およびフィル 
ムの種類を確認したい場合は、電源 
夯切った状磨でタイトルポタン 【>/】 
を押してください。表示内容 C つい 
ては、22ページをご H ください。 



露出選択ダイヤルを回して [OFF] 位圏 窀源を入れるとレンズが少し前に出ま 
以外に合わせると電源が入ります。 す。[焦点距離 23mm にセットされま 

す] 


* 通常の插影では、露出選択ダイヤルを【》】または【_④】位置のオート揋影に合 
わせて撝髟してください。オート提彩は，暗いときや逆光のときにストロボが自動的 
に光る最も一般的な握髟モードて•す。【》<!>】位1では.赤目軽減機能が働きます。 

本電源を入れたまま放匾した赛合は、約3分固たつと自動的にレンズの長さが通短[焦点 
距睡 23 mm ] になります。 




















使用しないときは、露出選択ダイヤル 
を 【OFF】 位 S にして電源を切っておい 
てください。 


氺遒 源を切ると設定した渥影モードは 
解除されます。 

* 表示パネルに【 Q 】マークが出ている 
ときは、電池び消耗していますので 
お早めに新しい電池に交換してくだ 
さい。電池交換については44ページ 
をご 轚 ください。 

氺 このカメラには、 3 V リチウム诹池 
[CR2 相当®] 1 本を使用します。鼉池 
を抜くと時刻の修正が必要となりま 
すので，電池消耗時以外は、爾池を 
抜がないで < ださい。 

* 低湿では、一時的に®池の性能が低 
下す©こ L がめリ家す/常湿に戌 
れば使用できます。 

♦海外旅行 • 寒冷地での灞影や写真を 
fc < さん*るときは.予傕霉池をご 
用意ください。 


カメラを構えます 



描影するときは、カメラを両手でしっかり持ち、カメラが動かないようにして、シャ 
ツターボタンを静かに押しましよう。[強く押すとカメラが動いて、きれいな写頁が 
描れません。] 


♦木や建物 • テープルなどを利用して、体やカメラを安定させるのも良い方法です0 
ホカメラを躲位置に構えてスト□ボ插影するときは、ストロボが上になるようにしまし 
よう。影が自然な方向に出ます。 


• 故障や落下などの原因になりますので，レンズ部分を持たないでください。 

• カメラ前面の測距窓 • レンズ_測光窓 • スト□ポ発光部などを.轚や芋でふさぐと、 
ピンボケ • 露出不足 • 露出オーパーなどの原因になります。 











ファインダーをのぞきます 



ファインダーをのぞくと、図のような 
表示が見えます。卜1】表示は、ピント 
が合う範囲です。ピントを合わせたい 
ものに【 （】 】を合わせて撮影します。 


氺フアインター内の表ホが兒えにくい 
場合は、視度調整をして<ださし、。 
29ページをご菟ください。 

本ファインダーで見えている範囲が写 
頁に写ります。 


〇の【（）】表示 

通常插影 [5 点 AF] で焦点距離が 69 
mm [望連側]のときにビントが合う 
範囲を示しています。 

❷の【（）】表示 

通常撮影 [5 点 AF] で焦点距離が 23 
mm [広角側]のときおよびスポット 
AF 撮影のときにビントが合う範囲を示 
しています。 


氺ピントの合う範囲は，焦点距離が長 
くなるにつれて徐々に広くなリます。 

氺捶影距離が 1.2 m より近くでは、図の 
勒粽部分に写具し；したいものを入 
れてください。 P タイプの壩合は、フ 
アインダーで見える範囡と実際に写 
否範囲の差が大さくなるのでお勤め 
できません。 


視度調整 




_ ^-^ 

h — 


rm 
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1. カメラを明るい方に向け、フアイ 
ンダーをのぞきながら視度調整レ 
パーを左右に動かします。 


S 



(( 3 ) 


2. ファインダー内の【[】表示が展も 
はっきり見える位圉に調節してく 


* 視度調整は，ファインダー内の表示が見えにくいときに行ってください。 
♦視度は、一 2.5 〜 +0.5 m — [毎メートル1の®囲で調節できます。 










C タイプ 


ブリントタイプ切り替えレバーを C 、 H 、 
P のいずれかの位置にセツトします。 
このカメラでは、作画意図に合わせ、 
揭影途中でち自由に3灌類のブリント 
タイプに切り替えることができます。 


H タイフ 






p タイプ 















ズームレパーを【牟】俩に 
動かすと、遠くのものを 
大きく写せる[望®]69 
mm 側になります。 


ズームレパーを【♦⑷側 
に動かすと、広い範囲を 
写せる[広角] 23mm 側に 
なります。 


ファインダーをのぞきな 
がら、写したいものを好 
みの大きさに調節して攞 
影してください。 


承このカメラと從采の 35 mm カメラでは，画面サイズが違いますので同じ焦点詎雄のレン 
ズでも写る範囲が異なります。計箄方法は.このカメラを 35 mm カメラに換算するには 
1.25 倍，逆にこのカメラに換篇す否には 0.8 偌です。 


• レンズには、無理な力を扣えないでください。また.レンズを下にして茜かないでく 
ださい。故陣の原因になります。 


撮影します 


1 . 露出選択ダイヤルが【》】あるい 2. ビントを合わせたいものにファイ 
は【》<!>】位圈になっているのを ンダー内の【 （ 1を合わせます。 

確認します。[オート®影をしま 
す〇] 


* オート鹿影【《】は、明い時や逆光の時に自動的にスト〇ポが光る一敝的な擂影モー 
ドです。また、オート搌影[赤目軽減あり]は.オート擂影でストロボの2度 
発光による赤目軽减韈能が慟さ泫す。赤目軽減機能については、80ページをご黄くだ 
さい。 
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動的にビントが合い、绿ランプが 
点灯します。 



ッターボタンを押して撮影します。 


ギ ー度椋 フンノぴ点幻し C か亡另!(のものにビントを台わせ 直9 とさは、シヤツターポタ 
ンを押し直してください。 

* 緑ランプは.ピントの状態を示しています。詳しくは. 39ページをご覧ください。 

本 催影できる距離は、 0.65 m より通くです。 

本プリント時に®)面周辺の物がカツトされることがあります。構図に少し余裕を持たせ 
てください。 




•測鉅窓が汚れていると.正しいピント 
合わせができません。 

• 綠ランプの点滅中でもシャツターボタ 
ンを押せば插影はできますが.ピント 
は合いません。 


繰ランプが点涝しているときは、ピン 
卜が合っていません。撮影するときは、 
必ず緑ランプの点灯を確認してくださ 
い。ピントが合わない場合については、 
38ページをご M ください。 










PENTAX 


シャッターポタンを少し押して、赤ラ 
ンプが点灯した場合にはスト□ポが光 
ります。 


※赤ランプが点滅したときは、ストロ 
ポの充電中でシャッターがきれませ 
ん。点灯を確認してから撮影してく 
ださい。 


承 このカメラでは，写したいものが鹿いときや逆光のときに，ストロボが自動的に光り 
ます。ただし、スト□ポが自動発光するのは、露出選択ダイヤルがまたは 
[( m <§>) のオート握影の場合だけです。 

承 赤ランプは.スト□ポの状態を示しています。詳しくは、39ページをご覧ください。 



♦ストロボを光らなくすることもできます。51ページをご覧ください。 

* このカメラには、ストロボ2度発光による赤目輊減機能が付いています。詳しくは80 
ページをご覧ください。 

♦スト□ボを連袋して使うと，電池が多少通かくなることがあリますが、異常ではあリ 
ません。 


ストロ朮搌影ができる距離[ネガカラーフィルム使用時] 

ストロボ撮影するときは、下表の範囲内で撮影してください u 撮影距離が遠いとスト 
ロボの光が届きません。 






















ランプ表 爪 

〇の綠ランプ 

ビントの状態を碌色のランフが点« • 
点滅して知らせます。 

点灯：ピントが合っています。撮影で 
5ます。 

点滅： 撮影距離が近すぎたり、ビ V 卜 
合わせの g 手なものでピントが 
合わないときです。 

❻の赤ランプ 

ストロボの状態を赤いランプが点灯 • 
点滅して知らせます。 

点灯： ストロボが光ります。[ストロボ 
充電完了] 

点滅： スト□ボが充里中です。 


ファインダー接眼窓の左横には〇、 
©のランプ表示があります。 


*0 ❻のランプは.シャツターポタン 
を少し押さないと表示されません。 




補肋光について 

暗いところや明暗差の少ない物などではピントが合いにくくな 
ります。こんなときにシャッターポタンを少し押すと，自動的 
に赤色光（補助光）を光らせてピントを合わせ易くします。 


ビントが合わない場合 

1. ピントが合いにくい物のとき 

写したい物の荣件び右記のような場合 
では、ピントが合わないことがありま 
す。この場合は、ピントを合わせたい 
物とほぼ等しい距離にあるものにピン 
卜を固定[フォーカスロック]して撮 
影してください。フォーカスロックに 
ついては、64ページ*■をご覧ください。 

2-.撮影距離が近すぎるとき 

撮影距離が近すぎるとビントが合いま 
せん。ピントを合わせたい物から、も 
う少し離れて撮影してください。撮影 
できる距離は、 0.65 m より遠くです。 


ピントが合いにくい物 

a > 白い里や音空など極端にコントラス 
卜[玥琚差）の低い物の場合。 

り）具つ黑なものなど、光を反射し I こく 
い物の場合。 

c ) 非常に速い速度で移動している物の 

d 〉檑粽のみや細がな模様の場合。 
e ) 遝近のものが同時に存任する場合。 
f 〉 反射の強い光、強い逆光（周辺が特 
に明るい場合)。 










フィルムを最後まで撮り終えると 
自動的に巻き戻しが始まります。 
巻き戻しが終わるとモーターは止 
まり、図のように表示パネルの 
【0】が点滅して知う U3： す。 


2. 表示パネルの【01の点滅を確認後、 
カートリッジ室ぶた開放つまみを 
起し、左側に回してふたを聞け、 
カートリッジを取り出します。 



♦捶影途中で 力一 トリツジを交換する 
場合は、途中巷き戻しをしてくださ 
い0 

ホ途中巻き戾しは，電源が切れていて 
も作動します。 


フィルムの途中巻き戻し[途中交換] 

1. 途中巻き戻しボタンI鮑】をストラ 
ッブの突起で押します。[巻き戻し 
が始まります] 

巻き戻し終了後、40ページ同様に 
カートリッジを取り出します。 


•ストラップ留め具以外で巻き戻しポ 
タンを押さないでください。巻き戻 
しボタンを俱付けることがあります。 
















2. 途中巻き戻しで取り出したカート ※撮影途中 【 D 】 のカートリッジを入れ 

リッジは、使用状態マークが撮影 ると、自動的に未撮影コマまで巻き 

途中 【 D 】になります。このカート 上げられ、綾きから握影ができます。 

リッジは、再度カメラにセツトす [ MRC ] 


ることがてさます。 

• 摑影途中【 D 】の カー トリツジをセツ 
卜するときは.強い磁気を発生する 



電5也の消耗醫告 

















電池の交換 













廳 JU 漏 

露出モードや撮影モードを変えて、 
いろいろな撮影をしましよう。 


露出モードを選びます 



露出選択ダイヤル 

図のように露出選択ダイヤルを回して、 
ストロボを光らせたり、光らせないよ 
うにしたりと希望の羅出モードを選ぶ 
ことができます。 


[OFF\p m げ零ご @ H 

電源オフ オート撮影 オート港影低速シャッター日中シンクロ低速シンクロ 

[26 ページ][赤目軽減钰し][赤目軽滅あり] [51 ページ][赤 gg 滅なし][赤□輊減®り] 
[49 ペー、:^ [50 ページ] [52 ベ-刃 [54 ページ] 


本通常の握影では，「オート漯影」に合わせてください。 

* 表示パネルには.ストロボが発光する塌合は【>】，発光しない溻合は【⑤】が表示され 
ます。ただし、オート握影では、ストロボが発光する場合でも【 V 】は表示されません。 










露出選択ダイヤルを【《)】位0に合わ 
せて撮影します。 


写したいものが暗いときや逆光のと 
きに自動的にストロボが発光する最 
も一般的なモードです。 
















S 出選択ダイヤルを【(》<!>】位匿 K 
合わせて撮影します。 


このとき表示パネルには【<1>】が表示 
されます。[赤目軽減機能が働きます] 


写したいものが暗いときや逆光のときに自動的にストロボが発光する最も—般旳な 
モート C 7。 スト U 7 K か発光0る場合 k は、い Jt ) 亦白軽減機能が働さ家す。 



























露出選択ダイヤルを【 V 】位圏に合わせ このとき表示パネルには【 V 】が表示さ 

て撮彭します。 れます。[ストロボが光ります] 
















露出選択ダイヤルを10】位置に合わ このとき表示パネルにはけ]と【④】 
せて握影します。 が表示されます。[ストロボが光り、赤 

目軽減機能が働きます] 



:人物撮影をするときに使います。人物にはスト□ボ光を 
k 速度で撮影するのでどちらもパランス良く振れます。 


低速 シンウ □揮影では、 シャッター 
速度が遅くなります。手ぶれを防ぐ 
ため，カメラを三脚などに固定して 
ください。また、写される人が動い 
てしまっても.写具はぶれてしまい 
ますのでご注盍< ださい。 



















1. セルフ/リモコンポタンを押して、 2. 写したいものにピントを合わせて 

表示パネルに【(£)】表示を出します。 から、さらにシャッターポタンを 

押します。[セルフタイマーがスタ 
一卜します] 



撮影者も入って記念描影をするときなどにご利用ください。セルフタイマーは、作 
動させてから約1◦秒後にシャッターが切れます。 


3. セルフタイマーの作動中は.表示 4. 自動的にシャッターがきれます。 
パネルの【0】の点滅とセルフ/リ [約10秒後] 

モコンランプの点灯で知らせます。 

ランプは、シャッターがきれる約3 
秒前から点滅に変わります。 • 










* 握影時は三脚などを使用してください. 
木セルつタイマーをスタートさせた後に 
作ポタンを押してください。 



ーポタン W 外の播 


カメラ前面に立ってセルフタイマーをスタートさせると、写したいものにピントが合 
わな<なることがありますのでご注意ください。 

スト□ポ充電中[赤ランプ点滅]のときは.ストロボの充電完了 [赤ランプ点灯]を 
確認してがら，セルフタイマーを作動させてください。 



リモコンを使うと、カメラか*3離 n 
た所から好みのタイミングで撮影す 
ることができます。リモコンのシャ 
ッターボタンを押すと3秒後にシャツ 
ターがきれます。 














2 .ファインダー内の 【（ ）】を写した 
いものに合わせ、 U モコンをカメ 
ラ正面に向け、リモコンのシャツ 
ターポタンを押します。 


3. セルフ/リモコンランプが約3秒間 
点滅した後にシャッターがきれま 
す。 


コン撮影時には，フォーカス□ツクはできませんので.リモコンのシャツターボ 
印したときにファインダー内の【（）】が合っているものに.ピントが合います。 

とさカメラのシャッターポタンを押すと、リモコン摧影ではなく通常の1コマ棵篆 
U ます。 

コン握影モードのまま約5分間放匿すると、自動的にレンズの長さが最短になりま 
[焦点距輟 23mm] 



氺リモコンを使用し保いときは，ソフ 
トケース内倒のポケットに入れてお 
くと便利です。 

氺逆光時はリモコン痛影ができないこ 
とがあります。その場合は.セルフ 
タイマー撮影をご利用ください。 

ホスト□ボ充電中は.リモコン播作は 
できません。 


※リモコン撮影ができる距離は力. 
正面から約 4 m 以内です。 


リモコン用電池について 

的30.000回送信することができます。電池の交換は最寄りのペンタックスサービ 
スセンターにご用命ください。[有料] 








【 i 】 遠景撮影 


•遠票插影は，近くのものにはピント 
が合いません。遠くの風祭を掮影す 
るときにご使用ください。 


遠くの風景を撮影するときにご利用 
ください。金網やガラス越しでの撮 
影に使用すると、ピントが遠くに固 
定されますので、誤って近くの金網 
やガラスにピントが合ってしまうの 
を防げます。 


1 . セルフ/リモコンポタンを押して、 2 . ファインダー内中央の【 （ 1 の内側 

表示パネルに [ SPOTAF ] を表示さ にピントを合わせたいものを入れ 

せま T 。 て撮影します。 


スボット AF 据影は、ピントを合わせ 
たいものが小さい場合や特定の狭い 
範囲だけにピントを合わせたい場合 
などにご利用ください。フォーカス 
□ック撮影をする場合にもご利用く 
ださい。 


木電源を切§と一般的な鹿影モードの 
「5点 AF 擂影」に戻ります。 

♦ピントを合わせたいものが画面の中 
央にない領合は、フォーカス□ック 
蒲影を行ってください。フォーカス 
□ック捶彩については64ページをご 
覧< ださい。 














フオーカスロック撮影 



1. このまま播1影すると人物にはピン 
卜が合いません。こんな塚合は、 
スボット AF に切り替えて、フォー 
カスロック搌影をします。 



2.スボット AF の 【f )】を合わせたい 
ものに合わせます。 


*「1」のように【（）】内に遠近のものが混在する場合は，一番手前にあるものにビ 
ントが合います。 



ントを合わせ、緑ランプを点灯さ 
せたままにします。 



4. そのままシャッターポタンから指 
を離さずに、写したい構図に戻し 
てシャッターをきります。 


幸緑ランプ点灯中は、ビントが固定さ n ます。 
* シャツターボタンがら指を離すと.フォーカ 












写真に日付や時刻をプリントします 



例えば1999年10月1日、14時30分 
の場合は、図のように表示が変わりま 
す。 


〈ブリントしたい内容を逸びます〉 
電源を入れ、 【 DATE 】 ポタンを押して 
希望の表示を S んでください。 


トカレンダー機能を持っています。 
日付や時刻の表示は，ほぼ正しくセ 
ツトしてあります。 


木萆源が切れているときは，茬示の切 
り替えができません。 

* 日付や時刻はフィルムに写し込まれ 
るのではなく、磁気情報としてフィ 
ルムに記録されお店でのプリント時 
に写真に印字されます。 

* 日付や時刻は写貝裏側にプリントさ 
れますが、お店によっては表面にブ 
リントすることちでさます。プリン 
卜される場所 • 大きさ色 • 形状な 
どはお店によって変わりますので， 
現像畤にご確認ください。 

* 日付や時刻をプリントしたくない場 
合は.【-】に合わせます。 


氺日付や莳刻は.表示パネルの表示内 

容に関係なく設定が 【 - ] でなけ 

れば常に写具にプリントされます。 
日付や時刻の内容を確認したぃ埸合 
は. 【 DATE 】 ボタンを押して日付や 
時刻表示にしてください。 

* 表示ネルの 【Ml は「月」の位匿を 
示しています。 

* 表示パネルに 【卜/】 と日付や時刻が表 
示されていれば、タイトルと日付 • 
時刻は同時にプリントされます。 
IV ] 表示についてはワ1をご茛<だ 
さい。 















日付や時刻の修正 



1 . 霉源を入れ、 【 DATE ] ボタンを3 2.【 DATE 】 ポタンを一回押すごとに 

秒間押し続けると「年月日」表示の 点滅表示が[年—月—日—時—分] 

「年」とスームレ八一表示【0】 の順に移動します。修正したい表 

が点滅します。 示を点滅させてください。 
























くタイトルをプリントする状態にします〉 プリントされるタイトル表示は、表示 

タイトルポタンを押して、表示パネル パネルに図のように FA - BJ の形で表 

に【和/】を表示させてください。 示されます。 




*0 は言語番号. 〇はタイトル番号を 
示しています。 


皮插影する 















* 電源が入っているとき、表示パネル 
に【卜/】が我示されていればタイトル 
はブリントされます。 

♦工場出荷時のタイトル内容は.「12— 
18」[言語番号は12 (英語）、タイト 

ル番号は18 ( Congratulations )] に 

セットされています。初めに74ペー 
ジの方法で希望の言語番号および夕 
イトル番号に変更してからお使いく 
ださい。 

♦言語番号やタイトル番号を確認した 
い埸合は、タイトルポタンを押して 
タイトル表示にしてください。 


タイトル内容[日本語] 

タイトル番号とタイトルの内容は表の 
ようになっています。この番号に対応 
するタイトルがプリントされます。日 
本語以外の言語については、別紙の夕 
イトル ー M 茨をご霓ください。 



[言語番号 















1 . 電源を入れて、タイトルポタンを 2 . ズームレパーを左右に動かして、 

約2秒間押し続けると表示パネルの 希望の言語番号 (1-13) を選び 

言語番号と X — ムレバー表示 ます。日本語は6を選択します。 

[«] が点 M します。 















5. タイトルボタンを押して、表示の 
点滅をなくします。同時に表示パ 
ネルに 【 K 】 が表示され、タイトル 
の選択は完了です。 


*_ 度領影をすると表示パネルの【卜/】 
は消えて、タイトルはフリントなし 
の設定になります。続けてタイトル 
を記録したい場合は.タイトルポタ 
ンを抨して表示パネルにを表示 
させて < ださい。 

* 笔:源を切ると.表示パネルの【和/】は 
消えて.タイトルはブリントなしの 
設定に戻ります。同時にタイトル表 
示は，日付■時刻表示に変わります。 


ホ電源が切れているときは.タイトル 
の選択および変更はできません。 

♦タイトルはフィルムに写し込まれる 
のではなく、磁気情報としてフィル 
ムに記録さ n , 現像店でのプリント 
時に写真に印字されます。 

幸通常，タイトルは写窦男側にプリン 
卜されます。プリントされる場所- 
大きさ•色 • 形状などは現像店によ 
つて変わりますので、あらかじめご 
相談ください。 


氺兗像店によっては.日本語以外の夕 
イトルがプリントできない場合があ 
リます。あらかじめご確認ください。 
* 表示パネルに I 卜/】と日付や時刻が表 
示さ n ていれば、タイトルと日付- 
時刻は同時にブリントされます。 











mmm 

修理を « 


こんなときは？[詳しくは、各ページをご覧ください。: 


依頼される前に、もう一度次の点をお調べください< 



； r > ^ d’ ： ^v ； Jk,iJP i A デ多'^^ >:• \ '! ； 



lu i^l 料通 度〒激^^^為をゴ翁祠 
参1 ㈣ そ!^^^^^^ fe そ r 月 


原因 • 対553 : 

•箱源を入れたまま®: B した場合は.約3分問たつと自動的にレンス 
の焦点路«は 23 mm にな D ま？。 [25 ページ] 

•リモコン使用時は.放*後約5分間たつと.自動的にレンズの焦点 
距篇は 23 mm にな〇ます。 [60 ページ J 


リモコンによる操作ができな S 原因•対処4: 

い0 •リモコンが作動するのは.わメラ正面から約 4 m です 

でリモコンを揉作してくださし、。 [61 ページ I 
•逆 A 時はリモコンが作動し玆いこ乙が®り3：す。 [0 1 
•ストロボ充電中。充箱が完了するまで待つてください 
•リモコンの電池が消耗している。 [6 1ページ] 

•表示パネルに【8】が表示されていますか。リモコン 
してください。 [59 ページ] 


暗くないのにストロポが光る。|用因 • 対処5 : 

•逆光で t > 日動的 






f C - 1 ' 


ジを交換するときは途中巷き炭しをしてくだ 



の表示が点原因•対処7: 

• ズームレ)一などを動かし c みてくだ c し、 R 示が消え n ばそのま 
まこ•使用にな ri ますが、度々出る君合には故»の可能性があります。 


(€ 


このマーク （CE〉 は 、 t 
要求事項に通含している 
州共同体）の略語です。 


デ全性■澴境および消费者保薄に間する EU (欧州連合）の 
ことを示すものです。 CE とは、 Comunlte Europeen (欧 


























スト□ボ撮影の赤目現象について 


赤目現象 

スト□ボ撮影では、人物の目が赤く写ることがあります。これは、目の網膜にストロ 
ボの光が反射して発生する現象です。人物の周りを明るくしたり、撮影距離を近くに 
してレンズを広角側 [23 mm 側]で撮影すると、発生しにくくなります。 

赤目輕減機能 

このカメラには、撮影の前に小さくストロボを光らせ、人物の瞳を小さくしてからス 
卜□ボ撮影を行なうことで、目か赤く写るのを目立たなくする「赤目軽減機能」があ 
ります。赤目現象の出やすさには個人差がありますので、赤目軽減機能を利用しても、 
功果が出ないことがあります。赤目軽減機能が働く場合は、表示パネルに[<1>1が表 
吊されます。 


PENTAX 

のページは、切り 


efinciT クイックガイド 


クイックガイド（このべージは、切り取つてソフトケースなどに入れてお使いください。） 

こんな写寅を撮りたいと思ったときに、表示パネルに下の表示を出すだけで簡単に搬影ができます c 


a 出 遇 択ダイヤル 
:侧オー ト觸 

最も一般的なモードです。暗い所や逆光では 
自動的にスト□ポが光ります。赤目軽減薄能 
なし。 

オート撮影 

g も一般的なモードです。暗い所や逆光では 
自動的にスト□ポが光 D ます。赤巨蛭減晚能 
あ Do ' 

[®] e 速シャッター®影 

暗くてもスト□ボを光らさせません。夕甬 • 

夜摂据影やスト□ポぴ使えない芙術館や室内 

の照明を利用した港影をしたいときに使いま 

す。 

[各】日中シンク□撮髟 

明るくても暗くても常にストロボび光〇ま 
す。01子をかぶった人物揭影など、逆光以外 
で人物が暗くなってしまう時に使います。 
1 B 3】 低速シンクロ撮影 
夕摂をパックにした人物撮影などで、人物に 
スト□ポを当てることで、夕费と人物を/(ラ 
ンスよく插彩できます。赤目鲟減機能あり。 


[ Ofij^SPOTAF J ボタン 
[0] セルフタイマー撮髟 

目分目身も写具に写〇たいときに使います。 
1〇杪後にシャッターが切れます。 

【 S 】 リモコン} i 影 

カメラから an たところからシャッターをき 
ることがでぎます。 

リモコンのシャッターボタンを押すと3秒後 
にシャッターがきれます。 

【从】運祭撮彩 

ガラス越しの速景などを擷影するときにこ •利 
用ください。 

[ SPOTAF ] スポット AFffi 影 

特定部分にビントを合わせたいときに C 利罔 
ください。 
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このカメラでは、「リヨコウ」や「才 
メデトウ」など31種類 （12 言語） 

のタイトルをプリントすることがで 
ぎます。 


くタイトルをブリントする： W 態にし求す〉 
タイトルボタンを押して【岭1表示を 
表示させてください。 


氺奄源が入っているとき.表示パネル 
に【妗】が表示されていればタイト 
ル1才記録されます。 


タイトルの選択方法 

1. タイトルポタンを2秒間押し続ける 
と表示パネルの言諾番号とズーム 
レパー表示【«】が点滅します。 

2. ズームレバーを左右に動かして希 
望の言語番号 （1 〜 13) を選びま 
す。 

3. タイトルボタンを押して言語番号 
の点滅を点灯にすると、タイトル 
番号が点滅します。 

4. ズームレパーを左右に動かして夕 
イトル番号 （0 〜: 30) を選びます。 

5. タイトルポタンを押して、表示の 
点滅をなくします。表示パネルに 
【和 M が表示され、タイトルの選択 
は完了です。 


本タイトルの内容については、別紙の 
タイトルー覧表をご覧<ださい p 


アフターサービスについて 


CEB 


• 姐光字のサービス窓口では、ペンタック 
スカメラをはじめ、各棰交換レンズやア 
クセサリーが展示され、お手にとつてご 
きになれます。また、種々のこ•相談にも 
応じておりますので、お気軽にお立ち寄 
!3< ださい u 

1 . 本製品が万一故陸した場合は，ご購入日 
から渴1仔冏冊料修理致しますので，お 
胃い上げ店か使用詨明君に記載さ n てい 
る屏寄りの当ネ t サービス窓□にお申し a 
ください。修理をお急ぎの場合は、当社 
のサービス窓口に直接お持ちください。 
佬埋品ご迗付の埸会は、化粉难などを利 
用して、輸送中の®擊に耐えるようしつ 
かりと梱包してお送りください。不良見 
本のフィルムやプリント、ま t 故障内容 
の正確なメモを添付していただけると原 
因分析に役立ちます。 

2 •雲1圜 I 為黯 li 觀ば Wfl 

れているもの]をこ•提示ください。保証 
舌がないと保証期間中でも修涅が有料に 
なります。なお、販売店または当社サー 
ビス怒□へお届けいただ<諾费用はお客 
様にご負担願います。また、販売店と当 
社間の渾酋諸掛りにつきましても、輸送 
方法によっては一部ご負担い r こだく場合 
びあります。 


3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の 
対象にはな D ません。 

• 使用上の誤り（使用説明罟記載以外の誤 
操作等）により生じた故陣。 

• 当社の指定する修理取扱い所以外で行わ 
れた修理 • 改造 • 分解による故降。 

• 火災•天災•池変等による故陣。 

• 保苜上の不确（禹涅多湿の堤所.防虫剤 
の入った埸所での保管等）や手入れの不 
備（泥•砂 • ホコリ • 水かぶり•シヨッ 
ク等〉による故障< 

• 保証 B の添付のない場合。 

• 販元店名や晓入日等の記載がない場合な 
らびに記載事項を n 正された場合， 

4. 保 a 期問以後の修理は有料侈理とさせて 
いただきます。なお、その際の運货諸掛 
〇[こつきましてもお客墦のこ-苜担とさせ 
ていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切 
〇後7年間を目安に保有してお〇ま？。 
したがって本期間中は原則として修理を 
お受け致します。なお，期間以後であコ 
ても修理可能の場合もありますので、当 
社サービス窓口に s 問い合わせください- 

6. 海外旅行をされる場合国際深証 s をお持 
ちください。国際保証吾は、当社サービ 
ス窓口でお持ちの保 M 君と交換に発行し 
てお D ます。[保 IE 期間のみ有効] 







主な仕様 


形式 . ズームレンズ内蔵フルオート 1X240 レンズシャッターカメラ 

使用フィルム . 1X240 カートリッジフィルム専用 IS025 〜 10000 自動感度セット 

[V3EV ステップ] 
ii® サイズ . 16.7x30.2mm 

カートリッジ入れ•••ワンタッチ式、カートリッジ室ぶた閉じにより1枚目まで目動巻き上げ、 
フィルム途中交換可能 [MRCJ 

巻き上げ . 自動巻き上け式[フィルム自動空送り付き] 

苞き戻し . フィルム終了時自動巻き民し式[巻 S 民し時間： 25 枚通 0 フィルムで約 

30秒].巻き戻し終了時目動停止、途中巻き戻し可能 

撤影攻数 . S 動復兀順箅式、啓き戻しに連動[減貝] 

外部表示 . 表ボノ（ネルに LCD 液晶表示 

レンズ . ペンタックス 23 〜 69mmF5.6 〜 9.9 爾動ズームレンズ 5 群 6 枚 

画角[対角線] 76° 〜 3T 

ビント合わせ . パッシブ 5 点 A F 方式[スポット AF 可能]、フォーカスロック可氣 

摇彭路難 =0.65m 〜叫届大倍率約 0.1 1 倍】、 

遠费擷影あり[ピントは無限連に固定] 

ズーミング . 窀動式 

?ノャ， v 々一 .-； n づラ八 af ® 子式''ノャッ々一=約1 /4 nn 〜 P 秒.甩«?1パ丨ープ式 

セルフタイマー……電子式ランプ表示.作動時間約10秒、作動後の解除可能 

ファインダー . 実像式ズームファインダー.視野率 83% [3m. H タイプ時] • 倍率 0.38 

倍 [23mm 側] 1.04 倍 [69mm 側]、視度調整付き[一 2.5 〜 +0.5m リ、 
オートフォーカスフレーム [5 点 AF •スポット AF]. 近距離視野補正柃， 
緑ランプ点灯：撮彩可能/点滅：測距不能_近距離 S 告、 

赤ランプ点灯：ストロボ発光/点滅：ストロボ充港中 


露出 . プログラム式目動露出[中央部と周辺部の2力所測光] 

甭出連動範囲 [IS0200] オート、日中シンク□時 = EV9 〜 EV17 
[23mm 側] EV12.5 〜 EV 19 [69mm 側]!氏速シャッター振影時： EV4 
〜 EV17[23mm 侧 EV5.5 〜 EV1 9 [69mm 側]逆尤時自動®出楠正可 
露出計スイッチ……シャッターボタン 

ストロボ . オートスト□ホ内蔵[赤目軽減機能付き]、オート=低埋度.逆光時自動発 

光、スト□ポ 0N = 日中シンクロ/低速シンクロ [2 秒まで使用可能] 

ストロ爪®影 W3E) … [ibu ビ uu 使 ffl 時]と; dmm 脷 =u_bD 〜 d.bm. bymmflj=aeiiD 〜 2m 
ストロボ充霣時間…妁5秒[当社試験条件による] 

苗池消耗*告 . 茨示パネル(こ U】 ぴ点灯、点滅時シャッターロック 

デート機播 . クォーツ制御•液晶表示贰デジタル時計、オートわレンダー[西暦2030 

年家で、間年は自動修正]、撖影時に磁気消報として記録 

デートの種類 . 0年月•日 ❷ 時分 ❸……[データ記録無し] 0月•日•年 

❼□月年 

タイトル機播 . 31種類、12力国語対応、I最影時に磁気情報として記録 

大きさ . 94.5 [幅] X59.5 [高さ] X31.5 [厚み] mm 

[ダイヤル等の突起部を除く] 

贸屋 CS さ] .195 b [霉池別] 

屯源 .3V リチウム電池 [CR2 相当品]1本使用 

梅影可能本数 . 25杓® りフィルム 使用時 ：約 10本 [ストロボ 50%¢用， 当社 益联备件に よる] 

付属品 . ストラップ E0、 ソフトケース EX、 リモートコント□—ル D 

くリモコン仕様〉 

リモコン . 赤外棟リモートコント□ール、リモコンシャッター; K タン押しで3秒後撮彩、 

作動距離=カメラ前面約 4m 以内 

笛源 . リチウム電池 ICR1620J 1個[サービスセンター交換 J 

大きさ . 22 m X 5 ◦[長 ] x 9.5 [厚] mm 

筲里[里さ] .9g [電池3む] 






























旭光学工業株式会社 

t 1 74-8639 区町 2-36-9 

ベンタックス販売株式会社 

t 100-0014 »京》=代田臣永田81卜11-1 


■SWMBIZ 西#? B：?- 


I三》ビル1•(織） 


«光字寮求サービスセンター71〇4 006)齊 m 明中央区級®西〇1〇(土儀文趣点文懸逖 

" 礼_サービスセンター T060-C010 Mim 中央区北 10* 西 18-36 ペンタックス礼» 
// 仙台サービスセンター子981 -31 33 1-7-1 千代田生麻摩中央职ビル 

// * * サービスセンター f 95 1-8067 斬*市本 fja/* 町I153 •渴本町邏ビ; U4« 

// 纗済サービスセンター〒23レ0347钃«市羽衣 U2-7-10 P 本牛制 MW ビル8_ 
// 静«ブービスセンター T420-C858 IW8 币 &JWI24-2 Q 友 KI8 ビル 5PB 
•• 名 SS9- ビス t? ンター〒你卜0001名5屋币》区學卜19-8 
" 大阪9-ビスセンター〒542-0081大販币中央区! HB 場 1-17-9 パールビル 2d 
“ 広島ブービスセンター f733-0035 C*mSZ_*B3-5-2 空*通りビ A/6* 

•• * «ブービスセンター〒8〗0-0802霱«币博多区中 W 中島 IJ 3-8 バールビル 1* 

" お客!*甩胶？-〒104-0061賽尕那牛央区銀 S 胡-10( 土 * R 差 iS 交**⑺ 

祝日 C よび二 
fcftf し、年太年 I 


ミ U 土■日は B 則として体み*す《 
を味きペンタックスフオーラ/ 


O025<224)f 

tt04B(?32)f 


003(3348)294lW) 
003(3571 >5621(代） 
〇01 M612)3231(«) 
»022<3フ1>8663(代） 

<224)8391 W) 
)528 H«) 
0054 <255)6308 (代〉 
0052 <962)5331( 代） 
006(6271)7996( 代〉 
©082(234)5681(^) 
0092<281)6868(弋> 
O03(3572)6479W> 



ペンタックスファミリーは、ペンタックス愛甲者の写興クラフです。 

年4回の会報と写興の配布.イペントへの# a : や修理料金の会 as 引など様々な特典があります。 
お申し込み • お囲い合わせは下記ペンタックスファミリー事務局まで。 

T 100-0014 東京 ffi 千代田区永田印 1-11-1 三宅坂ビル3階 003 (3580) 0336 


☆この W 明書には再牛«を»玥しています • 

☆仕*¢5よび外«の一部を予 a なく変更することがあ9ます。 


01-9911-2 
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タイトルー覧 



タイトルをブリントできる状態にします 

タイトルボタンを押して M 表示を表示させてください。 


※電源が入っているとき、表示パネルにが表示されていれば夕 
イトルはプリントされます。 

※タイトルの内容は、| A - B | の形で表示パネルに表示されます n © 
が言語番号、©がタイトル番号です。 

※言語番号やタイトル番号を確認したい場合は、タイトルボタンを 
押してタイトル表示にしてください。 

※工場山荷峙、言語番弓は12 (英語）、タイトル番号は 1 S 
( Congratulations ) にセットされています。下記の方法で希望の 
タイトルを選択してからお使いください。 

※タイトルのプリントは、1度撮影するごとに解除されます。 

※表示パネルに_と□付や時刻が表示されていればタイトルと日 
付•時刻は、同時にプリントされます0 


タイトルの選択方法 

1.電源を入れて、タイトルボタンを約2沙間押し続けると表示パネ 
ルの言語番号とズームレバー表示が点滅します c 
と ズームレバーを左右に動かして、希望の言語番号〔1 〜 13) を選びま 
す。日本語は6を選択します。 

3•タイ ト ルボタンを押して言語番号の点滅を点灯にすると、タイト 
ル番号が点滅します。 

1•ズームレバーを左右に動かして、希望のタイトル番号 (0 〜 30) を選 
びます0 

i . タイトルボタンを押して、表示の点滅をなくします。同時に表示 
パネルにが表示され、タイトルの選択は完了です n 
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